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Merci d'avoir choisi VANGUARD et choisi la rotule ALTA PH-32a 3
directions.

La rotule 3D ALTA PH-32 est équipée de 2 poignées telescopiques
ergonomiques offrant une grande précision de cadrage grace au
contréle indépendant des axes ainsi qu'une longueur ajustable
(compacte ou déployée). La rotule construite avec mécanisme fluide
garantit des mouvements sans-a-coup particuliérement apprécié pour
la video ou pour I'observation. LALTA PH-32 est également équipé
d'un systéme double de vérouillage des axes pour passer d'une
utilisation photo a une utilisation video et vis-et-versa.

Monter les poignées

Avant de profiter pleinement de votre rotule 3D, veuillez assembler les
2 poignées télescopiques dans le corps principal de la rotule dans les
emplacements correspondants. Tournez dans le sens horaire jusqu'a
un serrage complet de la poignée. La position des poignées est
indiquée sur fig.1

@ DESCRIPTION DES PARTIES

;. Bouton de verrouillage de I'attache rapide

attache rapide

Niveau a bulle

Poignée d'inclinaison laterale

Bouton de dévérouillage de la poignée telescopique
Bouton de changement de fonction Panorama / Photo
Echelle indice 360°

Poignée de fonction panoramique et d'inclinaison verticale
Goupille de sécurité de l'attache rapide
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@ENLEVER L'ATTACHE RAPIDE
Tournez le bouton "A" en sens inverse des aiguilles d'une montre
jusqu'a ce que l'attache rapide "B" soit débloquée et puisse étre
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enlevée comme présenté sur le shéma 2.

@ FIXATION DE LATTACHE RAPIDE A LAPPAREIL PHOTO

Alignez le filetage de l'attache rapide a I'orifice de positionnement de
votre appareil photo. Pour serrer, utilisez la vis a demi-anneau. Une fois
le tout fermement serré, placez I'attache rapide "B"sur la rotule.
Tournez "A" dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au serrage
complet.

(® GOUPILLE DE SECURITE DE LATTACHE RAPIDE

La goupille de sécurité "I" permet d'éviter les mouvements inopinés de
votre appareil photo. Elle peut étre ajustée en hauteur a I'aide d'un
tournevis a téte plate (non inclus) comme présenté sur le shéma 4.

(® POIGNEE TELESCOPIQUE

Les poignée "H" et "D" sont équipées d'un systeme téléscopique.
Pour libérer et augmenter la longueur de la poignée téléscopique,
appuyez sur le bouton "E" et tirez la poignée jusqu'au blocage de sa
course.

Pour libérer et ramener la poignée téléscopique a sa position la plus
compacte, appuyez sur le bouton "E" et poussez la poignée jusqu'a
blocage de sa course.

@ AMPLITUDES DES AXES

La poignée "H" est utilisée pour les mouvements d'inclinaison verticale
de -60° a 90°. La poignée "D" est utilisée pour les mouvement
d'inclinaison latérale de -30° a 90°. La rotule assure également une
fonction panoramique fluide a 360°.

Pour positionner la poignée a I'angle désiré, tournez dans le sens
contraire des aiguilles d'une montre la poignée (plus vous tournez,
moins la friction opére). Ajustez selon la position recherchée, tournez
dans le sens des aiguilles d'une montre pour bloquer fermement la

Thank you for choosing VANGUARD and the ALTA PH-32 3-way fluid
pan head.

ALTA PH-32 is a 3-way fluid panhead fitted with 2 telescopic handles
which grant great ergonomy and precision thanks to the independant
control of the directions. The handles can be positioned in compact or
extended positions. The fluid mechanism garanties smooth panning
particularly appreciated for Video of Observation use. ALTA PH-32
offers as well a dual locking function for Video or still photography.

Assembling Handles

Before enjoying the full fonction of the ALTA PH-32, please assemble
the 2 telescopic handles into the main body of the head into
corresponding holes. Turn clockwise until fully thighten. Position of the
handles is shown on fig.1

@ PART DESCRIPTION

: Quick Shoe Locking Knob

: Quick Shoe

: Bubble Level

: Handle for Lateral tilting

: Telescopic Handle Release Button

: Panorama/Photo Dual Switch

: 360° Marking

: Handle for Panning and Vertical tilting
: Quick Shoe Safety Pin
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@ REMOVING THE QUICK SHOE
Turn "A" counterclockwise as shown until the Quick Shoe "B" is
unlocked and removable as shown in fig.2

poignée a I'angle désiré. Prenez soin de vérifier que la poignée est bien
bloquée pour éviter tout dommage a votre équipement.

@ FONCTION PANORAMA (MOUVEMENT PANORAMIQUE LIBRE)
Etape 1: Débloquez la poignée "H" en la tournant dans le sens contraire
des aiguilles d'une montre.

Etape 2: Choisissez le mode panorama en tournant dans le sens
contraire des aiguilles d'une montre le bouton "F".

Etape 3: Ajustez I'angle a la position désirée.

Etape 4: Bloquez la position de la poignée "H" en la tournant dans le
sens des aiguilles d'une montre."

FONCTION PHOTO

Etape 1: Débloquez la poignée "H" en la tournant dans le sens contraire
des aiguilles d'une montre.

Etape 2: Choisissez le mode photo en tournant dans le sens des
aiguilles d'une montre le bouton "F".

Etape 3: Ajustez I'angle a la position désirée.

Etape 4: Bloquez la position de la poignée "H" en la tournant dans le
sens des aiguilles d'une montre. le mouvement panoramique est
bloqué.

Assurez vous dans les deux fonctions que les poignées soient
fermement bloquée pour éviter tout dommage a votre équipement.

(© FIXATION DE LA ROTULE AU TREPIED

Fixez la rotule a la vis 3/8 du trépied. La base de la colonne centrale des
trépieds VANGUARD est équipée de 3 vis a téte hexagonale pour
renforcer le maintien de la rotule sur le trépied. Assurez vous de bien
les resserer pour un maintien ferme de la rotule sur sa base.

(® ATTACH THE QUICK SHOE TO YOUR CAMERA

Line up the camera screw with your camera and insert. The quick shoe
is fitted with a D-ring screw. Turn D-ring clockwise until fully tightened,
then place the quick shoe "B" on the pan head as shown of fig.3 .

@ QUICK SHOE SAFETY PIN
The Safety Pin "I" prevents unwanted camera movement.

@ TELESCOPIC HANDLE

Telescopic function is available for both handle "H" & "D".

To release and increase lenght of the handle, Push Handle Release
Button "E", and pull handle out until stop postion.

To release and bring back handle to compact position, Push Handle
Release Button "E", and push back until stop position."

@ MOVEMENT RANGE

Vertical tilt from Handle "H" can be adjusted from -60° to 90°. Lateral
Tilt Handle "D" can be adjusted from -30° to 90°. Handle "D" ensures
360° panning as shown in fig. 6

Turn counterclockwise to release handle and adjust to desired angle.
The more turn, the less friction.

@ PANORAMA FUNCTION (FREE PANNING)

Step 1) Release Handle "H" by turning counterclockwise.
Step 2) Turn Panorama/Photo Switch "F" counterclockwise.
Step 3) Adjust to desired angle.

Step 4) Tighten Handle "H" by turning clockwise.

Vielen Dank, dass Sie sich fiir VANGUARD ALTA PH-32, 3-Wege-Schwen-
kkopf entschieden haben.

ALTA PH-32 ist ein 3-Wege-Schwenkkopf mit 2 Teleskopgriffen, die
dank der unabhéngigen Steuerung der Richtungen eine hohe
Ergonomie und Prézision ermdglichen. Die Griffe kdnnen in kompakter
oder ausgefahrener Position positioniert werden. Der Fluidmechanis-
mus garantiert ein sanftes Schwenken, das insbesondere fiir
Video-of-Beobachtungsverwendung geschétzt wird. ALTA PH-32 bietet
auBerdem eine Dual-Sperrfunktion fiir Video- oder Standfotografie.

Montage

Bevor Sie alle Funktionen des ALTA PH-32 vollstandig benutzen,
montieren Sie bitte die 2 Teleskop-Griffe in den Hauptkorper des
Kopfes in die entsprechenden Offnungen. Im Uhrzeigersinn drehen.
Position der Griffe - sieche Abb. 1.

(D TEILEBESCHREIBUNG

: Schnellwechselplattenschlof3
Schnellwechselplatte

Wasserwaage

Griff fur seitliche Bewegung

Teleskop-Griff Entriegelungstaste
Panorama / Foto Dual-Schalter

360 ° Markierung

Griff fur Schwenk- und Vertikalschwenkung
Schnellwechselplattensicherungspin
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@ ENTFERNUNG DER SCHNELLWECHSELPLATTE
Drehen Sie "A" gegen den Uhrzeiger wie gezeigt , bis die Wechselplatte
"B" entriegelt und abnehmbar ist. (wie in Abb.2)

PHOTO FUNCTION

Step 1) Release Handle "H" by turning counterclockwise.

Step 2) Turn Panorama/Photo Switch "F" clockwise.

Step 3) Adjust to your desired angles.

Step 4) Tighten "H" by turning clockwise.

Horizontal axis is locked.

Always confirm that handles are perfeclty tighten and lock handles.

(® FIXING ON TRIPOD

Fix the pan head to the 3/8" screw. VANGUARD Tripods center column
base are fitted with three hex screws to secure your ball head in place
for maximum security. Please tighten the hex screws until reaching
perfect tight.

@ BEFESTIGUNG DER SCHNELLWECHSELPLATTE AN IHRER
KAMERA

Richten Sie die Kamera mit der Kameraschraube aus und setzen Sie sie
ein. Die Schnellwechselplatte ist mit einer D-Ringschraube ausgestat-
tet. Drehen Sie den D-Ring im Uhrzeigersinn, bis sie vollstandig
angezogen ist. Dann legen Sie die Wechselplatte "B" und sperren,
indem Sie "A" im Uhrzeigersinn drehen, bis es vollstandig, wie in Abb.3
gezeigt, angezogen ist.

@ WECHSELPLATTE SAFETY PIN
Der Sicherungspin verhindert ungewollte Bewegungen der Kamera
(wie auf Abb. 4).

(® TELESKOPGRIFF

Die Teleskopfunktion ist sowohl fiir den Griff "H" als auch fir "D"
verfligbar.

Zum Lésen und Erhéhen der Lange des Griffs den Knopf "E" drlicken
und den Griff bis zum Anschlag herausziehen.

Zum L6sen und Zurickfiihren des Griffs in die Kompaktposition, Taste
Freigabeknopf "E" driicken und zurlick in die Position "Stopp" driicken.

(® BEWEGUNGSBEREICH

Vertikale Neigung vom Griff "H" kann von -60 ° bis 90 ° eingestellt
werden. Seitlicher Kippgriff "D" kann von -30 ° bis 90 ° eingestellt
werden. Der Griff "D" sorgt fiir 360 ° Schwenkung gemaB Abb. 6
Gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Griff zu 16sen und den
gewinschten Winkel einzustellen. Je mehr Wende, desto weniger
Reibung. Achten Sie darauf, den Griff nicht loszulassen, ohne sicher zu
stellen, dass er richtig verriegelt ist, um Schaden an Ihrem Gerét zu
vermeiden.



248363403800 ALTA PH Series 1/t -fisize: 430x370 (JEIF) 123.3x86(#72) S0gMURAMLIHI NI FAA7: mm

@ PANORAMA FUNCTION (FREIES SCHWENKEN)

Schritt 1) Losen Sie den Griff "H" durch Drehen gegen den
Uhrzeigersinn.

Schritt 2) Panorama / Foto-Schalter "F" gegen den Uhrzeigersinn
drehen.

Schritt 3) Stellen Sie den gewtiinschten Winkel ein.

Schritt 4) Handgriff ""H"" durch Drehen im Uhrzeigersinn festziehen."

PHOTO FUNKTION

Schritt 1) Losen Sie den Griff "H" durch Drehen gegen den
Uhrzeigersinn.

Schritt 2) Drehen Sie den Panorama / Photo-Schalter "F" im
Uhrzeigersinn.

Schritt 3) Stellen Sie die gewiinschten Winkel ein.

Schritt 4) "H" durch Drehen im Uhrzeigersinn festziehen.

Horizontale Achse ist gesperrt.

Immer bestatigen, dass Griffe fest sitzen; ziehen Sie fest und verriegeln
Sie Griffe.

(® BEFESTIGUNG AUF STATIV

Befestigen Sie den 3-Wege-Neiger mit der 3/8 " Schraube. Wie gezeigt,
fuir ein Hochstmal an Sicherheit, benutzen Sie bitte die drei
Sechskantschrauben, um lhren Kugelkopf zu sichern.
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Gracias por haber eligo Vanguard y la rotula 3D ALTA PH-32.

La rotula 3D ALTA PH-32 estd equipado con 2 manillas ergonédmicas
telescopicas con gran precision de encuadre gracias al

independiente de ejes y una longitud ajustable (compacto o
extendido). La rétula tiene un mecanismo que asegura movimientos
fluidos muy popular para el video o la observacion. ALTA PH-32 esta
equipado de un sistema de bloqueo doble para pasar de una funccion
video o foto.

Montar las manillas

Antes de que disfrute de su rotula 3D, se roga montar las manillas
telescopicas en el cuerpo principal de la rétula en las ranuras
correspondientes. Gire hacia la derecha hasta un sierre completo de la
manilla La posicién de las manillas se muestra en la fig.1

(D DESCRIPCION DE LAS PARTES

: Perilla de bloqueo de la zapata

Zapata rapida

Nivel de Burbuja

Maneja

Boton de liberacion de la manilla telescopica
Boton de eleccion funcion panorama o foto
escala 360°

Manilla para paneo y movimiento vertical
Sistema de seguridad de la zapata rapida
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@ QUITAR LA ZAPATA
Girar "A" en direccién contraria a las agujas del reloj como se muestra
hasta que la zapata rapida esté libre y se pueda extraer.
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(® INCORPORAR LA ZAPATA RAPIDA A LA CAMARA

Alineela con el tornillo de la cdmara e insértala. La zapata rapida esta
equipado con un tornillo D-ring. Gire hacia la derecha el anillo en D
hasta que esté completamente apretado. Despues, coloque la zapata
rapida "B" en la rotula y bloquee girando "A" hacia la derecha hasta que
esté completamente apretada, como se muestra de la figura 3.

@ SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA ZAPATA RAPIDA
El sistema de seguridad previene movimientos inesperados de la
camara como se muestra en la fig. 4

@ MANILLA TELESCOPICA

Las manillas "H" y "D" estan equipadas de un sistema telescépico.Para
liberar y aumentar la longitud de la manilla telescépica, presione el
botén "E"y tire la manilla hasta maximo de su carrera. Para liberar la
manilla telescépica y llevarla a su posicion mas compacta, pulse el
botén "E" y empujar la manilla hasta maximo de su carrera inversa.

@ AMPLITUDES DE MOVIMIENTOS

La manilla "H" se utiliza para el movimiento de inclinacion vertical de
-60 °a +90 °. La manilla "D" se utiliza para el movimiento de inclinacion
lateral de -30° a +90°. La rotula garantiza tambien un movimiento
fluido a 360 °.

Para colocar la manilla en el angulo deseado, gire en el sentido
contrario de las agujas del reloj la manilla (a medida que gira, opera
menos friccion). Ajuste de acuerdo a la posicion deseada, gire en la
direccién de las agujas del reloj para bloquear firmemente la manilla e.
Asegurese de comprobar que la manilla esta bloqueada para evitar
danos en el equipo.
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@ FUNCCION PANORAMICA (MOVIMIENTO LIBRE DEL PANEO)
Paso 1: Desbloquear la manilla "H" girdndola en el sentido contrario de
las agujas del reloj.

Paso 2: Selecciona el modo panorama girdndo en el sentido contrario
de las agujas del reloj el boton "F".

Paso 3: Ajuste el dngulo a la posiciéon deseada.

Paso 4: Fije la posicion de la manija "H" girando en sentido horario.

FUNCCION FOTO

"Paso 1: Desbloquear la manilla "H" girdndola en el sentido contrario
de las agujas del reloj.

Paso 2: Seleccione el modo foto girando en el sentido horario el botén
"F".

Paso 3: Ajuste el dngulo a la posicién deseada.

Paso 4: Fije la posicion de la manilla "H" girando en sentido horario. El
paneo se bloquea.

Asegurese que la rotula este firmamente bloqueada en sus 3 ejes para
evitar danos en al equipo .

@ FUUAR LA ROTULA EN EL TRIPODE

Fije la rétula 3D con el tornillo a 3/8". Como se muestra, para mayor
seguridad, por favor utilice los tres ejes para asegurar la rétula
(disponible en los tripodes Vanguard).
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